
دستگاه لردپرس شرکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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مقدمه

حســن انتخــاب وســلیقه ی شــا رادر اســتفاده از محصــولات اســوه صنعــت تبریــک میگوییــم ، وبــه شــا 

ــت مشــریان  ــب رضای ــن هــدف شرکــت جل ــن محصــول مهتری ــد ای ــد تولی ــم در فراین ــان مــی دهی اطمین

بــوده ودر ایــن راســتا بهتریــن کیفیــت را توســط کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر 

گرفتــه ایــم .

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه ، فراینــد تولیــد ، تســت عملکــرد و کنــرل نهایــی از کیفیــت 

ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت . 

ایــن دفترچــه حــاوی اطلاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی عملکــرد بهینــه بــا 

دســتگاه مــی باشــد .

 لــذا خواهشــمندیم دفترچــه راهنــا را بــا دقــت مطالعــه کــرده وآن را بــرای مراجعــات بعــدی نگهــداری 

فرماییــد . 



  دفترچه راهنمای دستگاه لردپرس   شرکت اسوه صنعت اصفهان

3

معرفی دستگاه  لرد پرس کوچک:
این نمونه لرد پرس به میزان 80 درصد از روغن داخل لرد را جدا و 

فشاری معادل 500 کیلویی را به مواد وارد می کند.

طریقه ی راه اندازی لرد پرس اسوه صنعت: 
دو دستگیره ی درب لردپرس را در دست گرفته و درب را به سمت 

چپ چرخانده تا درب باز شود و مواد را داخل کیسه ریخته و درب 

کیسه را محکم ببندید. درب را به سمت راست چرخانده تا محکم 

بسته شود. شیلنگ را به پمپ وصل کرده و پمپ را روشن کنید و با 

شاسی متصل به آن جک را باد کرده تا فشار دایم روی لرد بماند و 

بتواند 80 درصد روغنی که داخل لرد مانده را جدا کند. 

مشخصات لرد پرس پنوماتیک:
این نمونه لرد پرس به مقدار 2 تن فشار را به مواد وارد می کند و 

برای آب انار گیری، آب انگورگیری، تهیه ی  انواع شیره های خرما و 

انگور مناسب است.
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مراحل راه اندازی  لرد پرس پنوماتیک:
پمپ باد را به شیلنگ باد وصل کنید.  	.1

درب مخزن را باز کنید. 	.2

شیر ورودی باد پشت جک را ببندید. 	.3

4. علامت قرمز را روی علامت سبز قرار داده )الان درب باز است(.

5. درب از حالت قفل خارج شد شیر را باز کرده )توجه دسته ی شیر باید به طرف علامت سبز باشد(.

6. کیسه را پر از مواد مورد نظر )شیره خرمای پخته شده و... (کنید و درب را محکم ببندید.

7. دسته را آرام آرام به سمت نماد قرمز برده و درب محفظه را هدایت می کنیم تا نماد قرمز بر روی نماد 

سبز قرار گیرد.

8. با بستن پیچ آبی باد پشت جک بالابر را تخلیه می کنیم.

9. درب محفظه را چرخانده و ازحالت باز به حالت بسته درمی آوریم. )یعنی قرمز روی قرمز قرار گیرد(.

10. در این وضعیت دسته ی جک فشار را به سمت رنگ قرمز هدایت می کنیم.

11. آرام آرام شیر پایینی لرد پرس را باز کرده تا عصاره ی مواد از مخزن خارج شود .


