
دستگاه خشک کن شرکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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مقدمه

حســن انتخــاب وســلیقه ی شــما رادر اســتفاده از محصــولات اســوه صنعــت تبریــک میگوییــم ، وبــه شــما 

ــت مشــریان  ــب رضای ــن هــدف شرکــت جل ــن محصــول مهری ــد ای ــد تولی ــم در فراین ــان مــی دهی اطمین

بــوده ودر ایــن راســتا بهریــن کیفیــت را توســط کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر 

گرفتــه ایــم .

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه ، فراینــد تولیــد ، تســت عملکــرد و کنــرل نهایــی از کیفیــت 

ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت . 

ایــن دفرچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی عملکــرد بهینــه بــا 

دســتگاه مــی باشــد .

 لــذا خواهشــمندیم دفرچــه راهنــما را بــا دقــت مطالعــه کــرده وآن را بــرای مراجعــات بعــدی نگهــداری 

فرماییــد . 
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اجزای مختلف دیستونر اسوه صنعت )بوجار قهوه ( :
موتور3 اسب )3فاز(  .1

تابلو برق  .2

آهنربای درب خروجی  .3

درب خروجی محصول  .4

فیلر خروجی   .5

مانیتور وزن   .6

نمایشگر میزان مواد   .7

مخزن تغذیه   .8

باسکول   .9

درچه تنظیم مواد  .10

مخزن تغذیه   .11

دریچه ی تنظیم هوای ورودی   .12
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قسمت های تابلو برق :
oof/onکلید  .1

قفل  .2

اینورتر  .3

فن خنک کننده   .4

اینورتر  .5

فیوز تک فاز16 آمپر  .6
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نحوه ی کالیبره کردن نمایشگر دستگاه :
cal نگه داشتن کلید  .1

عبارت cal و سپس خط چین مشاهده شود .   .2

وزن 100کیلویی راروی سینی دستگاه قرار داده و   .3

کلید فشقث را یک بار فشار داده .

نمایشگر وزن را نمایش می دهد .  .4

کلید cal را آن قدر فشار داده تا به وزن دستگاه   .5

برسم بعد برای ثبت کلید tare را یکبار فشار داده .در این حالت 

دستگاه کالیبره شد.

وارد کردن ظرفیت دستگاه با فشار دادن کلید   .6

cal)آنقدر کلید را فشار می دهیم تا به ظرفیت مورد نظر برسیم . 

(و با فشار دادن کلید tare ثبت را انجام دهید .

برای کالیبره کردن دقت دستگاه می بایست دوبار   .7

کلید calرا روی عدد 1tare  را بزنیم 


