
دستگاه ارده گیر شرکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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مقدمه

حســن انتخــاب وســلیقه ی شــما رادر اســتفاده از محصــولات اســوه صنعــت تبریــک میگوییــم ، وبــه شــما 

ــت مشــریان  ــب رضای ــن هــدف شرکــت جل ــن محصــول مهری ــد ای ــد تولی ــم در فراین ــان مــی دهی اطمین

بــوده ودر ایــن راســتا بهریــن کیفیــت را توســط کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر 

گرفتــه ایــم .

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه ، فراینــد تولیــد ، تســت عملکــرد و کنــرل نهایــی از کیفیــت 

ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت . 

ایــن دفرچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی عملکــرد بهینــه بــا 

دســتگاه مــی باشــد .

 لــذا خواهشــمندیم دفرچــه راهنــما را بــا دقــت مطالعــه کــرده وآن را بــرای مراجعــات بعــدی نگهــداری 

فرماییــد . 

دستورالعمل ایمنی :
برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی از قراردادن دستگاه در معرض باران یا رطوبت جدا 

خودداری کنید .

برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قسمت دوشاخه کاما در پریز قرار بگیرید .

دستگاه را در محل صاف مستقرکنید از تراز بودن دستگاه مطمین شوید .
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طریقه راه اندازی دستگاه :
1. اتصال به برق.

2. ریختن کنجد داخل قیف.

3. باز کردن دریچه کشویی زیر قیف جهت حرکت راحت کنجد به سمت سنگ.

4. روشن کردن دستگاه )در دستگاه های اینورتردار دکمه ی استارت روی تابلو برق است و در دستگاه 

های بدون اینورتر سوییچ استارت در قسمت جلویی دستگاه قرار دارد(

تذکر : حتما از کنجد پوست کنده و تفت داده شده )دو آتشه و چهار آتشه( استفاده شود تا مناسب ارده 

گیری باشد.

کنجد مناسب برای ارده گیری نباید چربی زیادی داشته باشد. دانه هایی که خیلی براق و درخشان هستند 

چربی زیادی دارند و مناسب ارده گیری نیستند. زیرادانه ها به هم می چسبند و از گلوگاه دستگاه پایین 

نمی روند.

در ابتدای استارت دستگاه، کنجد را کم کم داخل دستگاه بریزید. بعد این مقدار را آرام آرام افزایش 

دهید.

وقتی مقدار این کنجد به 20 کیلو گرم رسید، شیارها آب بندی شده و بعد از این می توانید قیف را کاما 

پر کنید.

   هر بار قبل از روشن کردن دستگاه، سنگ رویی را با اهرم تکان دهید تا اگر سنگ ها به هم 

چسبیده اند، از هم جدا شوند.

  حتما بعد از پایان کار، اجازه دهید چند لحظه دستگاه بدون کنجد کار کند و 30 ثانیه بعد از 

پایانِ چکیدن آخرین قطره ی ارده ی داخلِ مخزن، دستگاه را خاموش کنید.        

 شود. 

تمیز کردن سنگ:
1.  ابتدا برای بلند کردن سنگ، کف دو دست 

را روی دستگاه قرار داده و کمی برخاف جهت عقربه 

های ساعت به صورت دورانی حرکت دهید تا تبری 

)فلز T شکل روی سنگ( آزاد شود.

تبری را از داخل دستگاه بیرون بیاورید. )از خار 

کوچکی که داخل تبری قرار دارد مراقبت نمایید(.

2.  بوسیله اهرم )میله ی آهنی( سنگ رو را 

برداشته و تبری را بین دو سنگ قرار دهید.
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3.  تبری را بین سنگ ها قرار دهید.

4.  سنگ رویی با احتیاط و ترجیحا توسط دو نفر برداشته شود. 
سرویس کردن دوره ای دستگاه:

یکی از مزایای این دستگاه این است که به هیچ وجه نیازی به تعمیر، سرویس و روغن کاری ندارد.

فقط روغن گیربکس هر شش ماه یک بار عوض بشه و روغن واسکازین 150 استفاده شود. 

در سایز های 70و 75 که گیربکس 90 مقدار یک لیر روغن استفاده کنید 

و در سایز های 110 و بالاتر یک لیر و نیم روغن استفاده کنیم

تمیزکردن و نگهداری دستگاه:
دستگاه ارده گیری به هیچ عنوان نباید شسته شود.  -

برای تمیز کردن قسمت جوی دستگاه، با یک قاشق یا کاردک، ارده ی داخل جوی را جمع کنید.  -

اگر چند روز یک بار از دستگاه استفاده می   

کنید و یا قصد دارید چند روزی دستگاه را خاموش کنید، 

حتما در پایان آخرین راند کاری، آن را تمیز کنید. زیرا دانه 

ها، شیار ها را مسدود کرده و سفت می شوند و وقتی 

دوباره دستگاه را روشن کنید با مشکل مواجه خواهید شد.

با یک دستمال خشک، شیارهای روی سنگ ها را   -

تمیز کنید.

بعد از تمیز کردن و برگرداندن سنگ و تبری   -

سرجای اصلیشان، حتما خار وسط تبری درست و دقیق نصب 

شود در غیر این صورت، سنگ و تبری درست نمی چرخد و 

هرز می تابد.
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عیب یابی  دستگاه :
در مواردی مشاهده شده در راه اندازی ابتدایی دستگاه ،کنجد بدون  خرد و آسیاب شدن   

از دستگاه خارج می شود .برای رفع این عیب می بایست  شیار ها  که هنوز آب بندی نشده و شما 

مقدارزیادی کنجد وارد دستگاه کرده اید را تمیز کرده دستگاه را استارت بزنید و کم کم کنجد را داخل 

دستگاه بریزید.

اهمیت این امر جهت این است که ابتدا شیار ها خالی هستند و اگر در ابتدای کار قیف پر   

از کنجد شود شیار ها خالی و بدون خرد و آسیاب شدن از دستگاه خارج می شود . 

در مرحله اول اگر مقدار ارده کم شود، باید دستگاه تمیز شود، ولی اگر همچنان تولید کمر   

از ظرفیت درخواستی بود شیار سنگ ها خش دار شده و باید تراش داده شود.

در راه اندازی ابتدای دستگاه اگر صدا ایجاد شد باید تبری را کمی روغن کنجد بریزید.

اگر حین کار بوی کنجد سوخته از دستگاه بلند شد و سنگ صدا کرد، باید کمی روغن کنجد   

اضافه کنید.

اگر دستگاه بی دلیل صدای تق داد، باید تبری را بالا آورده و 90 درجه بچرخانید و آن را   

بچرخانید و جا بیاندازید. و یا چند قطره روغن کنجد روی هر دو سر تبری بچکانید. 

اگر دستگاه روشن بود اما سنگ نمی چرخید، حتما خار جا به جا شده است. باید تبری را   

دربیاورید و خار را سر جایش بگذارید.

اگر احساس کردید که سنگ ها به سختی می چرخد، دو راه را امتحان کنید:  

تبری را برداشته، کمی سنگ بالایی را تکان دهید تا آزاد شود.  

کمی روغن کنجد داخل مخزن کنجد بریزید.  

مزایای نصب اینورتر بر روی دستگاه های ارده گیر:
    - کاهش دهنده ضربات مکانیکی به موتور در نتیجه افزایش طول عمر الکروموتور.

    - راه اندازی مایم بدون فشار به سیستم تعلیق.

    - حفاظت الکروموتور از آمدن بار بیش از اندازه و خاموش کردن موتور.

    - جلوگیری از گرم شدن موتور به دلیل تنظیمات اتوماتیک اینورتر.

    - امکان استفاده از برق تکفاز به جای سه فاز با حفظ راندمان موتور.

مراحل راه اندازی دستگاه ارده گیری اینور تر دار  اسوه صنعت اصفهان:
1.  ابتدا دو شاخه را به داخل پریز بزنید.

2. در داخل تابلو برق از روشن بودن کلید مینیاتوری داخل تابلو برق مطمین شوید.

3.  سوییچ در جهت ساعتگرد حرکت می دهیم و دستگاه را روشن می کنیم .

4. با پیچ ولوم اینورتر سرعت دستگاه را تنظیم می کنیم. 

5.  کنجد را از دریچه بالایی داخل دهانه ورودی می ریزیم و از لوله ی خروجی ارده ی تازه تولید شده 

را دریافت می کنیم.

 توجه کنید که به جز موارد گفته شده برای پیگیری از به هم ریختن تنظیم دستگاه به دیگر دکمه ها 
دست نزنید.



  دفترچه راهنمای دستگاه  ارده گیر  شرکت اسوه صنعت اصفهاندفترچه راهنمای دستگاه  ارده گیر شرکت اسوه صنعت اصفهان

1011



دفترچه راهنمای دستگاه  ارده گیر شرکت اسوه صنعت اصفهان

12

با سرمایه کم، کسب و کار خودت رو راه بنداز!

با دستگاه های اسوه نونت تو روغنه!

کافیه فقط با شرکت اسوه صنعت تماس بگیرین:

03133766609

مشاوران ما در تمامی مراحل اعم از انتخاب دستگاه، ارسال، آموزش و خدمات پس از 

فروش در کنار شما هستند:

09133395563

03191013484

برای اطلاع بیشتر عضو پیچ اینستاگرام ما شوید:

osvehsanat.ir@

www.osvehih.com :وب سایت اسوه صنعت


